Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2016

Tiekéjo pavadinimas arba prekés zenklas: HISENSE

Tiekéjo adresas: Tilen Sovi¢, Smartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, Sl

Modelio Zymuo: RR154D4AW2

Saldymo aparato tipas:

MazatriukSmis aparatas: Ne Konstrukcijos tipas: atskiras aparatas
Vyno Saldytuvas: Ne Kitas Saldymo aparatas: Taip
Bendrieji gaminio parametrai
Parametras Verté Parametras Verté
Gabaritiniai Aukstis 845
matmenys Plotis 560 Bendras taris (dm?® arba l) 120
(milimetrais) Gylis 575
EEl 100 Ener.gijos vartojimo efektyvumo E

klase
Ore skleidZiamo akustinio triukSmo 40 Ore skleidZiamo akustinio triukmo c
lygis (dB(A) re 1 pW) klasé

vidutiniy
Per metus suvartojamos energijos . . platumy zonos,
kiekis (kWh per metus) 137,0 Klimato klase: subtropinés
Zonos

Maziausia aplinkos temperatira (°C), 16 DidZiausia aplinkos temperatira (°C), 38
kurioje Saldymo aparatas gali veikti kurioje Saldymo aparatas gali veikti
Ziemos nuostatis Ne

Kameros parametrai

Kameros parametrai ir vertés

Rekomenduojamas
temperaturos
nuostatis
maistui
optimaliai
laikyti (°C)

Defrosting type

Kameros tipas Kameros tiris (Sie nuostaciai Uzsaldymo (auto-defrost=A,
(dm3arbal) neturi geba (kg/24 h) manual
priestarauti defrost=M)
IV priedo
3 lenteléje
nustatytoms
laikymo
sglygoms)
Maisto podélis Ne - - - -
Vyno laikymo
kamera Ne ) ) i i
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RUsio
temperaturos Ne -
kamera

SvieZio maisto )
Taip 107,0
kamera

AtSaldymo
Ne -
kamera

0 zvaigzduciy
arba ledo
gaminimo
kamera

1 Zvaigzdutés
kamera

2 zvaigzdudiy
kamera

3 Zvaigzduciy
kamera

4 zvaigzduciy .
Taip 13,0
kamera

-18

2,0

2 zvaigzdudiy
skyrius

Kintamos
temperaturos - -
kamera

4 Zvaigzduciy kameros

Greito uzSaldymo funkcija Ne
Sviesos 3altinio parametrai

Sviesos $altinio tipas -
Energijos vartojimo efektyvumo klasé -
Minimali gamintojo suteikiamos garantijos trukmé: 12 mén.

Papildoma informacija:

Nuoroda j gamintojo interneto svetaine, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2019 priedo 4 punkto a

papunktyje nurodyta informacija: http://global.hisense.com/
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