Gaminio vardiniy parametry lentelé

Deleguotasis reglamentas (ES) 65/2014

Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas

GLOBALO

Modelio Zymuo

LOFETTI 60.2 INOX

Per metus suvartojamos energijos kiekis

59,3 kWh per metus

Energijos vartojimo efektyvumo klasé B
Srauto dinaminis efektyvumas 26,1
Srauto dinaminio efektyvumo klasé B
Apsvietimo nasumas 48,5 lux/W
ApSvietimo naSumo klasé A
Riebaly filtravimo nasumas 44,6 %
Riebaly filtravimo nasumo klasé G
Oro srautas (jprastas naudojimas — maziausias greitis) 235 m¥h
Oro srautas (jprastas naudojimas — didZiausias greitis) 410 m¥h
Oro srautas (intensyvioji arba forsuotoji veiksena) 575 m%¥%h
A svertiné ore skleidZiamo garso galia (jprastas naudoji- 48 dB
mas — maziausias greitis)

A svertiné ore skleidZiamo garso galia (jprastas naudoji- 61 dB
mas — didZiausias greitis)

A svertiné ore skleidZiamo garso galia (intensyvioji arba 66 dB
forsuotoji veiksena)

Budéjimo veiksenos vartojamoji galia (W) 0,40 W

Puslapis 1/1



