
Gaminio vardinių parametrų lentelė
Deleguotasis reglamentas (ES) 812/2013

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ARISTON

Modelio žymuo NUOS PRIMO 80 3623238

Deklaruotasis apkrovos profilis M

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė A

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas 96 %

Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis 533 kWh

Per metus sunaudojamo kuro kiekis - GJ

Kita informacija

Termostato temperatūros nuostatos 55

Garso galios lygis (patalpoje) 54 dB

Specialios atsargumo priemonės

Vandens šildytuvas su šilumos siurbliu

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (šal-
tesnio klimato sąlygomis)

96 %

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (šiltes-
nio klimato sąlygomis)

96 %

Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis (šaltes-
nio klimato sąlygomis)

533 kWh

Per metus sunaudojamo kuro kiekis (šaltesnio klimato
sąlygomis)

- GJ

Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis (šiltes-
nio klimato sąlygomis)

533 kWh

Per metus sunaudojamo kuro kiekis (šiltesnio klimato są-
lygomis)

- GJ

Garso galios lygis (lauke) 0 dB
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