Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dél Sviesos 3altiniy energijos vartojimo

efektyvumo Zenklinimo

Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas: Star Trading

Tiekéjo adresas: Help desk, Star Street 1, 51250 Svenljunga, SE

Modelio Zymuo: 347-09

Sviesos 3altinio tipas:

Naudojama apSvietimo techno- LED Nekryptinis ar kryp- kryptinis
logija: tinis:
Sviesos altinio cokolio tipas GU53
(arba kita elektriné sgsaja)
Maitinamas is elektros tinklo ar NMLS Prijungtasis Sviesos Ne
ne is elektros tinklo: Saltinis (CLS):
Reguliuojamos spalvos Sviesos Ne Apgaubas: -
Saltinis:
Didelio skaiscio Sviesos $altinis: Ne
Skydas nuo akinimo: Ne Pritemdomasis: Ne
Gaminio parametrai
Parametras ‘ Verte Parametras Verte
Bendrieji gaminio parametrai
Jjungties veiksena suvartojamos 3 Energijos vartojimo G
energijos kiekis (kwWh/1 000 h), efektyvumo klasé
suapvalintas iki artimiausio di-
desnio sveikojo skaiciaus
Naudingasis Sviesos srautas 173; siauras Susietoji  spalviné 2700
(®use), nurodant, ar tai sferinis kagis (90°) temperatira, suap-
(360°), plataus kagio (120°) ar valinta iki artimiau-
siauro kagio (90°) srautas sio 100 K, arba
susietosios spalvinés
temperatiros, kurig
galima nustatyti, su-
apvalintos iki arti-
miausio 100 K, inter-
valas
Jjungties veiksenos galia (P,,), 3,0 Budéjimo veiksenos 0,00
iSreiksta W galia (Pg), iSreiksta
W ir suapvalinta iki
Simtyjy
CSL tinklinés budéjimo veikse- - Spalvy perteikimo 80
nos galia (Ppet), iSreikSta W ir su- rodiklis, suapvalin-
apvalinta iki Simtyjy tas iki artimiausio
sveikojo  skaiciaus,

arba CRI verciy, ku-
rias galima nustatyti,
intervalas
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ISoriniai mat- | AukStis 49 Spektrinis galios pa- Zr. paskutinia-
menys be at- | p|otis 50 siskirstymas ~ 250- me puslapyje pa-
skiro  valdy- Gylis 50 800 nm diapazone teiktay atvaizda.
mo jtaiso, ap- esant pilnutinei ap-
Svietimo val- krovai
dymo elemen-
ty ir apsvie-
timo  funkci-
jos neatliekan-
¢iy daliy, jei
jy yra, mili-
metrais
PareiSkimas dél lygiavertés ga- - Jei ,taip”, lygiaverté -
lios@ galia (W)
Spalviy koordinatés 0,459
(xiry) 0,412
Kryptiniy Sviesos $altiniy parametrai
DidZiausias Sviesos stipris (cd) 200 Pluosto kampas 36
laipsniais arba
pluosto kampo, kurj
galima nustatyti, in-
tervalas
LED ir OLED Sviesos Saltiniy parametrai
Spalvy perteikimo rodiklio R9 15 Negendamumo fak- 0,90
verté torius
Sviesos srauto islaikymo fakto- 0,93

rius

(@) «_ netaikoma.

(b),,-”— netaikoma.
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Slieztr um 1.0=2.962mW/nm

" 380 480 580 680 780
Wavelength (nm)
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