Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dél Sviesos 3altiniy energijos vartojimo

efektyvumo Zenklinimo

Tiekéjo pavadinimas arba prekés zenklas: NiteBird

Tiekéjo adresas: after-sale, ul. Rudzka 65c, 44-200 rybnik rybnik, PL

Modelio Zymuo: LB3

Sviesos 3altinio tipas:

Naudojama apSvietimo techno- LED Nekryptinis ar kryp- nekryptinis
logija: tinis:
Sviesos altinio cokolio tipas NO
(arba kita elektriné sgsaja)
Maitinamas is elektros tinklo ar NMLS Prijungtasis Sviesos Ne
ne is elektros tinklo: Saltinis (CLS):
Reguliuojamos spalvos Sviesos Ne Apgaubas: -
Saltinis:
Didelio skaiscio Sviesos $altinis: Ne
Skydas nuo akinimo: Taip Pritemdomasis: Taip
Gaminio parametrai
Parametras ‘ Verte Parametras Verte
Bendrieji gaminio parametrai
Jjungties veiksena suvartojamos 5 Energijos vartojimo G
energijos kiekis (kwWh/1 000 h), efektyvumo klasé
suapvalintas iki artimiausio di-
desnio sveikojo skaiciaus
Naudingasis Sviesos srautas 350; platus Susietoji  spalviné 2700
(®use), nurodant, ar tai sferinis kdgis (120°) temperatira, suap-
(360°), plataus kagio (120°) ar valinta iki artimiau-
siauro kagio (90°) srautas sio 100 K, arba
susietosios spalvinés
temperatiros, kurig
galima nustatyti, su-
apvalintos iki arti-
miausio 100 K, inter-
valas
Jjungties veiksenos galia (P,,), 5,0 Budéjimo veiksenos 0,40
iSreiksta W galia (Pg), iSreiksta
W ir suapvalinta iki
Simtyjy
CSL tinklinés budéjimo veikse- - Spalvy perteikimo 90
nos galia (Ppet), iSreikSta W ir su- rodiklis, suapvalin-
apvalinta iki Simtyjy tas iki artimiausio
sveikojo  skaiciaus,

arba CRI verciy, ku-
rias galima nustatyti,
intervalas

Puslapis 1/ 3



ISoriniai mat- | Aukstis 176 Spektrinis galios pa- Zr. paskutinia-
menys be at- | p|otis 110 siskirstymas ~ 250- me puslapyje pa-
skiro  valdy- Gylis 110 800 nm diapazone teiktay atvaizda.
mo jtaiso, ap- esant pilnutinei ap-
Svietimo val- krovai
dymo elemen-
ty ir apsvie-
timo  funkci-
jos neatliekan-
¢iy daliy, jei
jy yra, mili-
metrais
PareiSkimas dél lygiavertés ga- - Jei ,taip”, lygiaverté -
lios@ galia (W)
Spalviy koordinatés 0,450
(xiry) 0,400
LED ir OLED Sviesos Saltiniy parametrai
Spalvy perteikimo rodiklio R9 60 Negendamumo fak- 1,00
verteé torius
Sviesos srauto i$laikymo fakto- 0,95

rius

(@) _«_ netaikoma.

(b),,-”— netaikoma.
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AMEREATRAR
www.inventfine.cn

Tel: 86-571-88091262
Fax: 86-571-88262100

Lightsource Test Report

Product Infomation
Product Category: smart bulb Product Type: LB3
Product Spec: 5V Product Number: 71
CIE Colorimetric Parameters
Chromaticity coordinates: x=0.4437 y=0.3966 u(u")=0.2583 v=0.3463 v'=0.5194
CCT: Tc=2828K (duv=-0.00380) Color Ratio: R=0.261 G=0.704 B=0.035
Peak Wavelength: 619.9nm Half Bandwidth: 142 3nm
Dominant Wavelength: 585.0nm Color Purity: 0.522
CRI: Ra= 90.7 TM30: Rf= 86, Rg= 94

R1 =96 R2 =97 R3 =93 R4 =89 R5 =94 R6 =92 R7 =85 RB =79
R9 =61 R10=97 R11=89 R12=77 R13=98 R14=98 R15=91

Color Quality Scale: Qa= 88.3, Qf= 89.4, Qp= 91.8, Qg=94.4

Q1 =83 Qz =91 Q3 =92 Q4 =85 Q5 =82 Q6 =83 Q7 =91 Q8 =91
Q9 =96 Q10=96 Q11=93 Q12=91 Q13=90 Q14=87 Q15=86
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Photometric Parameters
Luminous Flux: 393.4lm Efficiency: 79 Im/W Radiant Power: 2.075 W
EEl: 0.12 Energy Efficiency Class: A (EU 874-2012)
[Electric Parameters
Voltage: 5.000V Current: 0.992A Power: 4.96W
Power Factor: 1.0000 Frequency: 0.00Hz
Test Infomation
Scan Range: 380~B00:1nm Phy sphy i
Stabilization Time: 1 Min Pt ic C Sphere '+ 1.50m, 4T
Max of Signal: 44123 (4452) CCD Integration Time: 724.32 ms
Condition: Tx:32.1°C, Ti:30.2'C, R.H.:60% Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
Test Lab: Test Time: 2021-3-12 17:32:17
Operator: Inspector:
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